
QPrint Thermal 5
Externer Bondrucker für alle 
Geschäftsbereiche

Zuverlässigkeit und Effizienz dank durchdachtem 
Design & langlebigen Komponenten
Der QPrint Thermal 5 ist ein hochwertiger Ther-
modrucker, ideal geeignet zur Bewältigung aller 
Anforderungen im Einzelhandels- sowie Gastro-
nomie-Bereich. 
Der QPrint Thermal 5 ist darauf ausgelegt, durch 
einfache Bedienung und effiziente Technologie 
die Geschäftsabläufe zu optimieren. Die stan-
dardmäßige Integration aller kassentypischen 

Schnittstellen garantiert die universelle Einsetz-
barkeit des QPrint Thermal 5 in allen Installa-
tionen ohne Zusatzkosten oder aufwendigen 
Umrüstarbeiten.
Sie suchen einen Thermodrucker, der hinsicht-
lich Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit neue 
Maßstäbe setzt? Dann ist der QPrint Thermal 5 
Ihre erste Wahl!

www.quorion.de

Highlights:
 � einfache & intuitive 

Bedienung  

 � platzsparende 
Abmessungen

 � unkomplizierter 
Bonrollentausch 

 � energieeffizienter 
Betrieb

Version 1.1

auch als  
WiFi-Version 

erhältlich!
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QPrint Thermal 5

Technische Spezifikationen

QPrint Thermal 5
Druckmethode Direkter Thermodruck Lebensdauer Cutter/

Thermodruckkopf
1 Millionen Schnitte / 
100 km

Druckgeschwindigkeit 250 mm/s

Auflösung 203 DPI (8 dots/mm) Auto Cutter Partial Cut

Zeichensätze 95, alphanumerisch Emulationen ESC/POS

Zeichengröße Schrift A: 12x24 Schnittstellen USB (Typ B), Seriell (DSUB9), 
Ethernet (RJ45), Schub- 
ladenanschluss (RJ11-24 V),  
WiFi (optional)

Schrift B: 9x17

Zeichen pro Zeile Schrift A: 48, Schrift B: 64

Papiertyp Thermopapier Stromversorgung 24 V DC, 2 A

Papierbreite 80 mm, 58 mm (optional) Maße (LxBxH) 196x150x147 mm

Rollendurchmesser maximal 80 mm Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Schnelles Arbeiten
erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s  
bei geringen Betriebsgeräuschen

Längere Einsatzzeit
Verwendung von Papierrollen mit  
Durchmesser von maximal 80 mm 

Kein Wartungsaufwand
die langlebigen Komponenten  
machen Wartungsarbeiten  
überflüssig


